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1. Yeterlilik testi numunesi elinize ulastiginda ambalajin saglam olup olmadigini kontrol ediniz.

Gelis tarihini not ediniz.

3. Numune elinize ulasir ulasmaz en son sonug bildirim tarihinden 6nce Kimyasal ve fiziksel
analizleri tamamlayiniz.

4. Gelen numunede oncelikle uygun cihazlarla (NIT/NIR vb.) hizli yontem rutubet analizi
yapiniz.

N

5. Daha sonra numune boliicii kullanarak standart yontem rutubet analizi i¢in gerekli miktardaki
numuneyi ayirarak TS ISO 24557°ye gore standart yontem rutubet analizi yapiniz.

6. Geri kalan numuneyi tekrar birlestiriniz. Ticaret Bakanliginin 04.08.2020 tarih, 14670376-
437.99-E-00056325175 sayili yazisi ekinde yer alan “Nohut Numune Alma ve Analiz
Yontemi” ve asagida belirtilen yonteme gore fiziksel analiz yapiniz.

7. Analiz sonuglarimin bildirilmesi www.tmo.gov.tr adresinde yer alan “liriin teknolojisi ve
laboratuvar”  boliimiinde  “yeterlilik  testi organizasyonlar’” sekmesine tiklanarak
tmoyettest.labkar.org.tr web adresinden yapilmaktadir. Analiz sonuglarinin girilmesi web sitesi
tizerinden “gevrimler” sekmesinden ilgili c¢evrime ait “sonu¢ gir” butonuna tiklanarak
gercgeklestirilir. Analiz sonuglarinin girilmesinde sonug¢ ondalik sayisi, ilgili metot standardina
gore yazilim tarafindan sinirlandirilmistir.

8. Web sitesi “gevrimler” sekmesinde ilgili ¢evrime ait en son sonug¢ bildirim tarihi yer
almaktadir.

9. Web sitesinde detayli iletisim bilgileri yer almaktadir.

FiZIKSEL ANALIiZ YAPILISI

Gerekli alet ve ekipmanlar: Analitik terazi (0,01 g hassasiyetli), analiz pensi, rutubet 6lgme
cihazi, elek goz acikligr 9,00 mm, 8,00 mm, 7 mm ve 5,00 mm yuvarlak delikli metal elek, elek
sallama cihazi.

1. Nohutun tipi tespit edilir. Nohut tanesinin Kogbasi, Yuvarlak veya Leblebilik olmasi

durumuna gére tirtiniin tip tespiti yapulir.
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1- Kogbas! (ispanyol, Liiks)

Bu tipe giren nohutlar, ¢ok iri, az ¢ok
koseli ve uzun yapida olup, sekilleri
kogbagini andirir. Uzunluklari,
genigliklerinin 1,5 katina yakin, genislik ve
derinlikleri ise birbirine esittir. En genis
yerleri uzunluk eksenine dikey olan
ekvatoral kisimlaridir. Dip taraflarindaki
ikiye bolinmislik belirgin durumdadir.
Buruncuk uzun ve sarkikcadir. Tanelerde
buruncuga dogru belirgin bir daralma
goriliir. Kabuk ince ve burusuk olup, tane
icinden
kolay
ayrilmaz.

2- Leblebilik (Kaba, kugbas)

Bu tipe giren nohutlar, orta
irilikte ve genellikle yuvarlakca
olup, sekilleri kusbasini andirir.
En genis ve derin yerleri
buruncugun hemen altindaki
uzunluk eksenine dikey olan
kisimdir. Dip taraflarindaki ikiye
boliinmiislik belirgin degildir.
Buruncuk orta boyda ve g¢engel
seklinde kivriktir. Kabuk oldukca
kalin ve az kirisik olup, tane
icinden .
kolay
ayrilir.

3- Yuvarlak (Bezelyemsi, sira)
Bu tipe giren nohutlar, iri boyda
olup, yuvarlak yapidadir ve
sekilleri ~ bezelyeyi  andirir.
Buruncuk kiigiiktiir. Kabuk diiz
yapidadir.

e Nohutun rengi tespit edilir. Cesit 6zelligi bakimindan tanenin beyaz veya krem ve bej renkli
olmasina gore {iriiniin hangi renkte oldugunun tespiti yapilir.
Numune béliicii kullanilarak 500 gram analiz numunesi ayrilir. Ayrilan numune, altinda toplama

kab1 olan 5 mm yuvarlak delikli elekte elenir. Eleme sonucunda sirasiyla asagidaki analizler
yapilir.

a) Yabanci madde analizi yapulir.

» Elek altina gecerek toplama kabi icinde bulunan (ince yabanci madde) ve elek
izerinde kalan numune i¢inde bulunan (kaba yabanci madde) nohut taneleri disindaki
her tiirlii tas, toprak, cam, demir, sap, saman, yabanci ot tohumlari, 6lii hasere ve
parcalari, diger kiiltiir bitkileri, diger bakliyatlar vb. gibi ince ve kaba tiim yabanci
maddeler ayrilir.

Ayrilan yabanct maddeler 0,01 gr duyarhilikla tartilir. Bulunan yabancit madde analizi
500 gram numunede yapildigi i¢in 5’e boliinerek % yabanci madde orani hesaplanir.
b) Kalbur alt1 analizi yapilir.

» 5 mm yuvarlak delikli elek altina gegerek toplama kabi iginde bulunan her tiirlii nohut

tane ve parcalar1 (saglam, kirik, bozuk, keci, pi¢ vb.) kalbur alt1 olarak ayrilir.
Ayrilan kalbur alt1 unsuru 0,01 gr duyarlilikla tartilir. Bulunan kalbur alt1 analizi 500
gram numunede yapildig1 i¢in 5’e boliinerek % kalbur alti oran1 hesaplanir.
Yabanci maddesi ve kalbur alti unsuru ayrilan analiz numunesi; temiz bir analiz masasi
lizerine yayilarak sirasiyla asagidaki analizler yapilir.
a) Bozuk tane analizi yapilir.

» Kiiflenmis, kizismis, ¢cimlenmis, ¢iiriimiis, filizlenmis, lekelenmis veya kizisarak renk
ozelliklerini kaybetmis, hastalikli, don ve dolu nedeni ile zarar gérmiis, 1slanip
kurutulmus, bocek yenikli ve delik, olgunlagsmasini tamamlayamamis, su yenikli tane
ile dogal sekli bozulmus nohut tane ve pargalari ayrilir. Ayrilan bozuk taneler 0,01 gr
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duyarlilikla tartilir. Bulunan bozuk tane analizi 500 gram numunede yapildig1 i¢in 5’e
boliinerek % bozuk tane orani hesaplanir.
b) Keci ve Pig tane analizi yapilir.

» Rengi normal rengine yakin, fakat iyi gelismemis, sert yapili nohut tanesi olan keci
taneler ayrilir. 0,01 gr duyarhlikla tartilir.

» Yozlasmis, iyi gelismemis, sert yapili, rengi koyulagsmis nohut tanesi olan pig¢ taneler
ayrilir. 0,01 gr duyarlilikla tartilir.

Bulunan kegi ve pi¢ taneler toplanir. Analiz 500 gram numunede yapildig i¢in 5’e boliinerek
% Kkegci ve pi¢ tane oran hesaplanr.
¢) Kirik tane analizi yapilir.

» Iki veya daha fazla pargaya ayrilmasindan olusan bozuk olmayan kirik nohut taneleri
ayrilir. 0,01 gr duyarhilikla tartilir. Bulunan kirik tane analizi 500 gram numunede
yapildig1 i¢in 5’e boliinerek % kirik tane orani hesaplanir.

d) Diger tip karigimi analizi yapilir.

» Kendi tipi haricinde bulunan diger tip nohut taneleri ayrilir. 0,01 gr duyarlilikla tartilir.
Bulunan diger tip nohutlarin analizi 500 gram numunede yapildig1 i¢in 5’e boliinerek
% diger tip karisimu taneler oran1 hesaplanir.

e) Renk karisimi analizi yapilir.

» Kendi rengi haricinde bulunan diger renk nohutlar ayrilir. 0,01 gr duyarlilikla tartilir.
Bulunan diger renk nohutlarin analizi 500 gram numunede yapildigi i¢in 5’e boliinerek
% renk karisimi oran1 hesaplanir.

4. TRILIK ANALIZI: Yabanci maddesi, kalbur alti, bozuk tanesi, keci ve pic tanesi, kirik tanesi
ile diger tip ve renk karisimi taneleri ayrilmis olan 250 gramlik bir analiz numunesi alinarak
asagidaki tane iriligi analizi yapilir.

» Irilik tayini analizi igin toplayici tavasi olan, goz agikligt 9 mm, 8 mm, 7 mm ve 5
mm’lik yuvarlak delikli set halindeki elek takimi kullanilarak numune elek sallama
cihazinda 2 dakika sallanir. Her bir elek iistiinde kalan numune tartilir. Bulunan tane
iriliklerinin analizi 250 gram numunede yapildigi i¢in her bir elek analizi 2,5e
boliinerek % tane irilik oranlart ayri ayr1 hesaplanir.
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